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3 Anschlussmöglichkeiten: 
10.5.1 Wasch-Spülbeckenanschluss

▶▶ Ablaufschlauch mit Schlauchkrümmer über den 
Rand eines Wasch- oder Spülbeckens ausrei-
chender Größe einhängen (Abb.10-6).

▶▶ Ablaufschlauch zusätzlich gegen Abrutschen si-
chern.

10.5.2 Abwasserrohr

▶▶ Der Innendurchmesser des Rohres muss min-
destens 40 mm betragen. 

▶▶ Ablaufschlauch in das Abwasserrohr hängen. 
Schlauchkrümmer befestigen (Abb.10-7).

▶▶ Schlauch ca. 80 mm tief in das Rohr stecken und 
gegen Verrutschen fixieren. 
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10.5 Wasser-Ablauf anschließen
Der Wasserablaufschlauch kann auf verschiedene Weise installiert werden. Sein höchs-
ter Punkt muss zwischen 80 und 100 cm über der Geräteunterkante liegen. Der 
Ablaufschlauch sollte an dem Clip auf der Rückseite des Gerätes fixiert werden.

	 WARNUNG!

▶▶ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Schlauchset!
▶▶ Verwenden Sie niemals alte Schlauchsets! 
▶▶ Schließen Sie den Anschluss nur an Kaltwasser an!
▶▶ Prüfen Sie vor Anschluss, ob das Wasser sauber und klar ist.

10.4 Gerät ausrichten
Gerät auf ebenen harten Boden aufstellen und mit Hil-
fe der vier Verstellfüße genau in der Waage ausrichten 
(Abb.10-5). Dadurch werden Schwingungen und damit 
Lärm während der Nutzung minimiert; der Verschleiß 
wird verringert.

1.	 Kontermutter (1) mit einem Maulschlüssel lösen.
2.	 Höhenanpassung durch Regulieren der Füße (2)

vornehmen.
3.	 Kontermutter (1) gegen das Gehäuse wieder an-

ziehen.
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	 VORSICHT!

▶▶ Wenn der Ablauf zu niedrig ist, bzw. das Schlauchende im Wasser endet, pumpt die 
Waschmaschine kontinuierlich ab, während gleichzeitig Wasser einläuft (Saugheber-
effekt). 

▶▶ Der Wasserschlauch darf keinesfalls verlängert werden. Wenn ein längerer Ablauf-
schlauch benötigt wird, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

10.5.3 Siphonanschluss

▶▶ Das Verzweigungsstück muss oberhalb des Si-
phons liegen.

▶▶ Die Siphon Verbindungsstelle ist gewöhnlich mit 
einem Stopfen (A) verschlossen (Abb.10-8). Die-
ser muss entfernt werden! 

▶▶ Ablaufschlauch siphon-seitig mit einer Schelle 
befestigen. 
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10.6 Frischwasser-Anschluss 
Sicherstellen, dass sich in beiden Anschlussenden eine 
Dichtung befindet.
1.	 Abgewinkeltes Schlauchende mit dem Gerät 

verbinden (Abb.10-9). Verschraubung von Hand 
festziehen.

2.	 Anderes Ende an einen Kaltwasserhahn mit 3/4“ 
Gewinde schrauben (Abb.10-10).

	 Hinweis Aqua-Stopp-System:

Einige Modell sind mit einem Aqua-Stopp Zulaufschlauch (B) ausgestattet. Das Aqua-
Stopp-System schützt vor Wasserschäden, indem im Falle eines undichten Schlauchs 
automatisch die Frischwasserzufuhr unterbrochen wird. Dies wird durch eine rote Mar-
kierung (C) angezeigt. Der Schlauch muss ersetzt werden.
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10.7 Elektrischer Anschluss
Vor jedem Anschluss prüfen ob

▶▶ die Stromversorgung dem Typenschild 
entspricht.

▶▶ die Anschlussdose geerdet und keine 
Mehrfachdose oder Verlängerung ist.

▶▶ Stecker und Dose sich exakt entsprechen.
Gerätestecker an eine vorschriftmäßig installierte 
Haushaltssteckdose anschließen (Abb.10-11).
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	 WARNUNG!

▶▶ Stellen Sie sicher, dass stets alle Verbindungen (Stromversorgung, Wasserabfluss 
und Wasserzufluss) fest, trocken und dicht sind. 

▶▶ Achten Sie darauf, dass diese Verbindungen nie geknickt, gequetscht oder verdreht 
werden.

▶▶ Um Gefahren zu vermeiden lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel durch den Kun-
dendienst ersetzen (siehe Garantiekarte).

	 Hinweis: Hygiene
Nach jeder Neuinstallation, vor der ersten Benutzung, nach längerer Nichtbenutzung 
und zur regelmäßigen Pflege empfehlen wir das Programm HYGIENE ohne Wäsche 
aber mit einer geringen Menge Waschmittel in Kammer 2 oder mit Spezialreiniger 
durchlaufen zu lassen, um mögliche Ablagerungen zu entfernen.
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11.1 Produktdatenblatt (gemäß EU 1061/2010)
Hersteller/Marke Haier

Modellkennung
HW70-
B12636

HW80-
B12636

HW80-
B14636

HW100-
B14636

Nennkapazität (kg) 7 8 8 10
Energieeffizienzklasse A+++
Jährlicher Energieverbrauch (AE

C
 in kWh/Jahr) 1) 106 97 97 120

Energieverbrauch des Standarprogramms
„Baumwolle 60 C“, volle Beladung (kWh) 0.5 0.42 0.42 0.53

Energieverbrauch des Standarprogramms 
„Baumwolle 60°C“, Teil-Beladung (kWh) 0.47 0.43 0.43 0.60

Energieverbrauch des Standarprogramms 
„Baumwolle 40 C“, Teil-Beladung (kWh) 0.45 0.41 0.41 0.50

Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zu-
stand (W) 0.5

Gewichtete Leistungsaufnahme im  
unausgeschalteten Zustand (W) 0.57 0.56 0.56 0.58

Jährlicher Wasserverbrauch (AW
C

 in L/Jahr) 2) 9000 11500 11500 12000
Schleudereffizienzklasse 3) B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) 4) 1200 1400
Restfeuchte (%) 4) 53 53

Standardprogramm „Baumwolle 60°C“ 5) Baumwolle   +  60°C  + “Intensiv” + max. 
Drehzahl

Standardprogramm „Baumwolle 40°C“ 5) Baumwolle    +  40°C  + “Intensiv” + max. 
Drehzahl

Programmdauer des Standarprogramms  
„Baumwolle 60°C“ volle Beladung (min) 270 206 208 228

Programmdauer des Standarprogramms  
„Baumwolle 60°C“ Teil-Beladung (min) 270 206 208 228

Programmdauer des Standarprogramms  
„Baumwolle 40°C“ Teil-Beladung (min) 267 203 205 225

Dauer des unausgeschalteten Zustands (T
I
 in min) 6) nicht anwendbar

Luftschallemissionen (Waschen /Schleudern)  
in dB(A) re 1pW 7) 53/67 53/67 53/67 53/67

Einbaubestimmung / alternativer Einbau freestanding

 

 

1)	 Auf Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständi-
ger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. 
Der tatsächliche Engergieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

2)	 Auf Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger 
Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

3)	 Klasse G (geringste Effizienz) bis Klasse A (höchste Effizienz)
4)	 Basierend auf den Standardprogrammen „Baumwolle 60°C“ bei vollständiger Befüllung und „Baum-

wolle 40°C“ bei Teilbefüllung.
5)	 Die Standarprogramme „Baumwolle“ 60°C“ und „Baumwolle 40°C“ sind die Standardprogramme, auf die sich die In-

formationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutz-
ter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

6)	 Bei Geräten mit Leistungssteuerung.
7)	 Im Standardprogramm „Baumwolle 60°C“ bei vollständiger Befüllung.



11- Technische Daten DE

30

11.2 Ergänzende Daten

HW70-B12636
HW80-B12636 

HW80-B14636
HW100-B14636

Abmessungen - HxBxT in mm 850x595x460 850x595x550 850x595x600

Spannung in V 220-240 V~/50Hz 

Strom in A 10

max. Eingangsleistung in W 2000

Wasserzufuhr - Fließdruck in bar 0,3-10

max. Temperatur kalt

Nettogewicht in kg 64 72 74

11.3 Normen und Richtlinien 
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller anwendbaren EG-Richtlinien,die eine CE-
Kennzeichnung vorsehen.



DE 12- Kundendienst
Wir empfehlen Ihnen unseren Haier Kundendienst und die Verwendung von Original 
Ersatzteilen.  
Sollte eine Störung an Ihrem Gerät auftreten, überprüfen Sie bitte zuerst die Hinweise im 
Kapitel FEHLERBEHEBUNG. 
Wenn Sie dort keine Lösung finden, kontaktieren Sie bitte

▶▶ Ihren Händler vor Ort oder
▶▶ unseren Kundenservice im Internet unter www.haier.com.

Hier finden Sie Service-Telefonnummern sowie die Garantiebedingungen und kön-
nen eine Reparaturanfrage stellen. 

Wenn Sie unseren Kundendienst kontaktieren, halten Sie bitte folgende 
Gerätedaten bereit; (Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.): 

Model   ____________________                Serial No.    _____________________ 

Im Garantiefall ziehen Sie bitte auch die Informationen auf der Garantiekarte zu Rate.

Für allgemeine Geschäftsanfragen nutzen Sie bitte die folgenden Adressen in Europa:

Europäische Haier Adressen
Land* Postanschrift Land* Postanschrift 

Italien

Haier Europe Trading SRL
Via De Cristoforis, 12 
21100 Verese 
ITALY 

Frankreich 

Haier France SAS
3-5 rue des Graviers
92200 Neuilly sur Seine
FRANCE

Spanien
Portugal

Haier Iberia SL
Pg. Garcia Faria, 49-51 
08019 Barcelona
SPAIN

Belgien-FR
Belgien-NL
Niederlande
Luxemburg

Haier Benelux SA
Anderlecht
Route de Lennik 451
BELGIUM

Deutschland
Österreich

Haier Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 4 
D-61352 Bad Homburg
GERMANY

Polen 
Tschechien
Ungarn
Griechenland
Rumänien
Russland

Haier Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
POLAND

Großbritannien

Haier Appliances UK Co.Ltd.
One Crown Square
Church Street East
Woking, Surrey, GU21 6HR
UK

* Die Telefonnummern von weiteren Ländern finden Sie im Internet unter www.haier.com 
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